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74 ADVERTENCIA 

Leia este manual cuidadosamente antes de usar a sua camera. 



0 



a Indica circunstancias em que o manuseio errado 
S'"j> / ! \ resultante do desconhecimento deste simbolo podera 
,/yf( causar ferimentos flsicos ou danos materials. 



MANTENHA AS BATERIAS LONGE DO FOGO. NAO TENTE DESMONTAFi, 
RECARREGAR OU PROVOCAR CURTO-CIRCUITO NAS BATERIAS. 



MANTENHA AS BATERIAS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANCAS. CASO 
UMA CRIANQA ENGULA LIMA BATERIA, CONSULTE UM MEDICO 
IMEDIATAMENTE. 



NAO TENTE DESMONTAR A CAMERA, POIS ELA CONTEM CIRCUITO DE 
ALTA TENSAO. SE AS PEQAS INTERNAS DA CAMERA FICAREM EXPOSTAS 
DEVIDO A QUEDA OU DANO, RETIRE AS BATERIAS IMEDIATAMENTE PARA 
EVITAR A UTILIZACAO DA MAQUINA. 

EM CASO DE DEFEITO, CONSULTE 0 SEU REVENDEDOR OLYMPUS MAIS 
PROXIMO OU 0 CENTRO DE ASSISTENCIA TECNICA DA OLYMPUS. 



Si'mbolos usados neste manual: 





Incorreto 


Pedido de 


N 


✓ 


Indicador 


0 


^H^O operagao 


/ 


\ 


ligado 


> 


Pedido 


gg|t. Operagao 
* automatica 


\ 


.' 
*. 


Indicador 
piscando 




Operagao 
manual 


Pressionar ate I 
a metade \ 


< 


Atengao 



Preste especial atengao aos itens deste manual circundados por um quadrado 

(ZD. 

Os produtos/itens mostrados nas fotografias e ilustragoes podem ser um pouco 
diferentes do real. 
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NOME DAS PARTES 

Corpo da Camera 




tYFaga com que estas partes estejam sempre limpas. Sujeiras e 
manchas podem resultar em fotografias nao nilidas e desfocadas. 
Tenha cuidado e atengao quando limpar as partes acima para nao 
danifica-las. 
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NOME DAS PARTES 

Display do Visor/Painel LCD 




Display do Visor 

O Marcas de foco automatico 

O Marcas localizadas 

O Marcas de corregao de closes 



O Lampada verde 



Acesa 


Pode-se tirar 
fotos. 


0 assunto esta enfocado. Para tirar a fotografia, 
pressione completamente o botao de liberagao 
do obturador. 


Piscando 


Nao se pode 
tirar fotos. 


0 assunto nao esta enfocado. 0 obturador nao 
sera liberado, mesmo que se pressione 
completamente o botao de liberagao do 
obturador. 


Piscando 
rapida- 
mente 


Pode-se tirar 
fotos, com 
cuidado. 


0 assunto e dificil de ser focalizado 
automaticamente. Mesmo que se libere o 
obturador, o assunto podera ficar lora de loco. 


Q Lampada cor-de-laranja 


Apagada 


Pode-se tirar 
fotos.* 


0 flash nao funciona, e o obturador e liberado. 


Acesa 


Pode-se tirar 
fotos.* 


0 flash funciona e o obturador e liberado. 


Piscando 


Nao se pode 
tirar fotos. 


0 flash esta sendo recarregado. 0 obturador 
nao e liberado. 




* Nao e possivel tirar fotografias enquanto a lampada verde estiver piscando. 



o © 



10 



z (ii[§]^<s> DO 



Painel LCD 

0 Indicador de data/hora 

(Somente nos modelos Quartzdate) 
O Controle remoto 
© Disparador automatico 
O Contador de exposigao 
© Indicador de Trepidagoes da Camera 
G) Flash redutor de olhos vermelhos 
© Infinito 

© Flash de enchimento 
(D Desligamento do flash 
© Fotometria concentrada 
QD Verificagao da bateria 
© Flash em Cena Noturna 
Nota: Nao sao mostrados todos os indicadores como se ve no uso real. 
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COLOCACAO E VERIFICACAO 
DA BATERIA 

Use uma bateria de litio de 3 V (CR2). 

1. Pressione a parte inferior da 
tampa do compartimento da 
bateria na diregao Oe gire-a 
para a diregao 0 para abrir. 



79 




Certifique-se de que a barreira da 
lente esta fechada antes de abrir 
a tampa do compartimento da 
bateria. 



2. Introduza corretamente a 
bateria. Feche a tampa do 
compartimento da bateria. 



Com uma bateria nova pode-se 
tirar aproximadamente 10 rolos 
de filmes. 




3. Deslize a barreira da lente na 
diregao ©ate fazer urn clique. 
Verifique a carga remanescente 
da bateria no painel de LCD . 



it] acende (desliga 
[S| automaticamente). 


A bateria esta boa. Pode-se tirar fotos. 


pisca e outros indicadores 
I sao mostrados 
normalmente. 


A bateria esta fraca e necessita ser 
substituida dentro de algumas fotos 
seguintes. 


f] pisca e outros indicadores 
I4 estao apagados. 


A bateria esta descarregada e deve ser 
substituida imediatamente por uma nova. 
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C0L0CAQA0 DE FILME 






1 . Para abrir a tampa traseira, deslize o 
liberador da tampa traseira para cima. 



Nao toque o interior da camera, 
principalmente na lente. 



2. Introduza o cartucho dofilme ate o 
ponto em que se ouvir urn clique. 



Recomenda-se usarfilme ISO400. Se 
voce for usarfilme nao-codificado DX, 
use filme IS0100. 




Alinhe o condutor do filme com o guia 
(A), e coloque o filme entre os guias 
de posicionamento (B). Entao, feche a 
tampa traseira ate fazer urn clique. 
Certifique-se de que o liberador da 
tampa traseira retornou a posigao 
inferior. 

0 filme avanca automaticamente ao 
seu primeiro quadro. 



4. Abra a barreira da lente ate fazer urn 
clique. 

Certifique-se de que o contador de 
exposigoes no painel LCD indica" / ". 

(Se o " 6 " piscar, recoloque o filme. j 
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TIRANDO FOTOGRAFIAS 



81 






Abra a barreira da lente ate fazer 
urn clique. A lente saira e o Painel 
LCD se acendera. Prepare a 
tomada da foto. Pressione a 
alavanca de zoom para o lado 
"T" paratelefoto (80 mm) ou 
para o lado "W" para grande 
angular (38 mm). 



Apos aproximadamente 4 
minutos e 30 segundos de 
inatividade, a lente se retrai e o 
Painel LCD se apaga. 



2. Posicione as marcas de foco 
automatico no assunto desejado. 



A Nao olhe diretamente para o 
sol ou para outra fonte de 
luz intensa atraves do visor. 



Pressione o botao de liberagao 
do obturador ate a metade para 
focar o assunto. Para tirar a 
fotografia, pressione 
completamente o botao de 
liberagao do obturador depois de 
se certificar de que a lampada 
verde se acendeu. Depois que o 
obturador e liberado, o filme 
avanga automaticamente ao 
quadro seguinte. 




Foco Automatico Multiplo 



Esta camera usa o sistema de foco 
automatico multiplo de grande- 
angular, o que torna mais facil a 
fixagao do foco no assunto, mesmo 
que este nao esteja no centro do 
quadro. 




04.4.28, 2:06 PM 



□istancia de Funcionamento 



/ 

Faga a tomada da foto do assunto a partir de urna distancia de 0,6 m 
(2,0ft) para o infinite. 



• Se a lampada verde piscar, o obturador nao pode ser liberado. 

• Mesmo que o obturador seja liberado quando o assunto estiver extremamente 
proximo a camera, o assunto ficara fora de foco. 

• Em alguns casos, o foco automatico pode nao ser capaz de focalizar o assunto. 



Correcao de Close 



Marcas de corregao de close 




Area da fotografia no infinito 



Ao se aproximar do assunto, saira 
na fotografia a area vista na parte 
inferior do visor. 



RETIRADA DO FILME 




A camera rebobina 
automaticamente o filme quando 
chegar ao fim do rolo. Certifique-se 
de que o motor parou e que " £ " 
esta piscando. Entao, abra a tampa 
traseira e retire o filme. 



Para rebobinar o filme antes do fim do rolo 

Pressione o botao de rebobinagem 




no meio do rolo com a 
protuberancia que esta na fivela da 
alga. Nao use instrumento com 
extremidade pontiaguda. 
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FOTOGRAFIA COM FLASH 

Ajuste do Modo de Flash 

Esta camera possui sete modos de flash. Escolha o modo mais 
adequado para atender as condicoes e exigencias da fotografia. 



Como selecionar o modo 



( 



Abra a tampa da lente. Pressione o botao 
do modo de flash (4). 0 modo comuta na 
sequencia mostrada abaixo. 0 modo 
selecionado e indicado no painel LCD. 



Indie. Modo 


Modo de flash 


Fungao 


k Sem 
^ indicagao 

■ — 4- 


Flash 
automatico 


Dispara automaticamente no escuro, com 
luz de fundo, ou sob luzfluorescente. 


<§> 
4- 


Flash redutor 
de olhos 
vermelhos 


Reduz bastante o efeito de "olhos 
vermelhos" (quando os olhos da pessoa 
ou animal focalizado ficam vermelhos em 
fotografia com flash). 


® 

4- 


Flash desligado 


Use este modo quando nao deseja que o 
flash funcione. 


•* 

4- 


Enchimento 


0 flash funciona independentemente da 
quantidade de luz existente. 


i»© 


Infinito 


Para fotografar paisagem atraves de uma 
janela. 


4- 

H 

4- 


Flash em cena 
noturna 


Use este modo para tirar fotografias de urn 

assunto em cena noturna. 

Use urn tripe para evitar trepidagoes da 

camera. 


El<s> 


Flash em cena 
noturna com 
reducao do efeito 
de olhos vermelhos 


Use este modo para tirar fotografias de 

pessoas em cena noturna e com redugao 

do efeito de "olhos vermelhos". 

Use urn tripe para evitar trepidagoes da 

camera. 



A • Nao dispare o flash em frente dos olhos de pessoas ou animais. 
• Nao dispare o flash apontando a camera a uma pessoa que 
estiver dirigindo urn veiculo. 
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Flash Automatico 




1. Pressione o botao de liberagao do 
obturador para se certificar de que a 
lampada cor-de-laranja se acende. 



2. Para tirar a fotografia, pressione 
completamente o botao de 
liberagao do obturador. 



Faixa de alcance do flash (com filme negativo colorido) 



ISO 


Grande-angular (W) 


Teleloto (T) 


100 


0,6 a 3,5 m (2,0 to 11, 5ft) 


0,6 a 1,8 m (2,0 to 5,9ft) 


200 


0,6 a 4,9 m (2,0 to 15,7ft) 


0,6 a 2,5 m (2,0 to 8,2ft) 


400 


0,6 a 7,0 m (2,0 to 23,0ft) 


0,6 a 3,6 m (2,0 to 11, 8ft) 



Nota: Quando e usado filme reverse, a faixa de alcance do flash em telefoto (T) 
sera reduzida em aproximadamente 40%. 



<§> Modo de Flash de Redugao do 
Efeito de Olhos Vermelhos 

Com o intuito de reduzir o efeito dos olhos vermelhos na 
fotografia, uma serie de flashes de balxa Intensldade e 
dlsparada antes do flash principal fazendo com que os olhos das 
pessoas (animals) se acostumem a luz. 





Os olhos aparecem vermelhos. 



' Segure firmemente a camera. Leva cerca de 1 segundo para o obturador 
ser liberado. 

1 A redugao do efeito de olhos vermelhos pode nao ser eficaz quando o 
assunto: 

1 . Nao esta olhando para o flash bem de f rente. 

2. Nao estiver olhando nos flashes disparados previamente. 

3. Esta muito longe da camera. 

A eficiencia da redugao do efeito de olhos vermelhos varia conforme as 
caracteristicas individuals de cada pessoa (animal). 
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® Flash Desligado 



85 



Use este modo em situacoes onde nao e necessarlo flash para a 
tomada de fotografia ou onde o flash e prolbldo ou em 
crepusculos e cenas noturnas. 




0 fechamento da barreira da lente faz com que o modo de Flash Automatico 
se restabelega. 



• Quando se seleciona uma velocidade lenta do obturador (como 2 
segundos), use urn tripe para evitar trepidagoes da camera. 

• Faga com que o assunto permanega estatico; caso contrario, resultara 
em imagem tremida. 




% Flash de Enchimento 



Use este modo para compensar a aparencla escura da face do 
assunto quando tlrar fotografia na contraluz ou sob luz 
fluorescente. 




0 fechamento da barreira da lente faz com que o modo de Flash Automatico 
se restabelega. 



• Certifique-se de que o assunto esta dentro da faixa de alcance do flash 
(p. 84). 

• 0 flash de enchimento torna-se ineficaz em condigoes extremamente 
Claras. 
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4*© Infinito 



A camera ajusta automaticamente a faixa de alcance no infinito. 

0 flash nao dispara a nao ser que esteja 
no modo de Flash de Enchimento. 




0 fechamento da barreira da lente faz com que o modo de Exposigao 
Automatica se restabelega. 



M Flash em Cena Noturna 



Use este modo para tirar fotografia nitida do assunto em cena 
noturna. 




0 fechamento da barreira da lente faz com que o modo de Flash Automatico 
se restabelega. 



• Quando se seleciona uma velocidade lenta do obturador (como 4 
segundos) no modo de Flash para Cena Noturna, use urn tripe para 
evitar trepidagoes da camera. 

• Este modo nao pode ser usado junto com o modo de Fotometria Concentrada. 
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[5]<§> Flash em Cena Noturna com 
Reducao do Efeito de Olhos Vermelhos 

Use este modo para tirar fotografias de pessoas em cenanoturna, 
reduzindo ao mesmo tempo o efeito de "olhos vermelhos". 
Este modo e igual ao modo de Flash em Cena Noturna, exceto 
pela serie de flashes disparada antes do flash principal. 



87 




0 fechamento da barreira da lente faz com que o modo de Flash Automatico 
se restabelega. 



' Quando se seleciona uma velocidade lenta do obturador (como 4 
segundos) no modo de Flash em Cena Noturna com Redutor do Efeito de 
Olhos Vermelhos, use urn tripe para evitar trepidagoes da camera. 

1 Este modo nao pode ser usado junto com o modo de Fotometria Concentrada. 
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DISPARADOR AUTOMATICO/CONTROLLREMOTO/ 
INDICADOR DE TREPIDACOES DA CAMERA 




Selegao do modo | 

Abra a tampa da lente. Pressione o botao 
do disparadpr automatico/controle 
remoto (0g). 0 modo comuta na 
sequencia mostrada abaixo. 0 modo 
selecionado e mostrado no Painel LCD. 




Indicagao do Modo 


Modo 




■► Sem indicagao 
* 






4- 


Disparador automatico 




♦ 

e 

— + 


Controle Remoto 






Indicador de Trepidagoes da Camera 



Ci) Disparador automatico 



Fixe a camera em urn tripe on outro suporte. Enquadre no visor o assunto a 
ser fotografado. Pressione o botao de liberagao do obturador ate a metade (o 
foco e a exposigao serao travados neste momenta). Entao, pressione 
completamente o botao de liberagao do obturador. 0 indicador do disparador 
automatico se acende por aproximadamente 10 segundos, e, entao, pisca por 
cerca de 2 segundos. Em seguida, o obturador sera liberado. 

i Controle Remoto (Opcional) 

Fixe a camera em urn tripe ou outro 
suporte. Enquadre no visor o assunto a 
ser fotografado. Posicione o quadra do 
foco automatico no seu assunto. Para 
tirar a fotografia, dirija o controle remoto 
para a camera e pressione o botao do 
controle remoto. 0 indicador do 
disparador automatico/controle remoto 
comega a piscar e o obturador sera 
liberado cerca de 3 segundos depois. 
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Ojj Indicador de Trepidagoes 



da Camera 



89 



C 



Neste modo, caso a camera 
apresente trepidagoes, ela avisara 
antes da tomada da foto. Tambem, 
quando houver trepidagoes fortes, 
este modo ajuda a reduzir o 
tremor. 



Caso as lampadas verde e laranja piscarem alternadamente quando se 
segurar a camera, significa que ela esta trepidando, podendo resultar em 
fotos tremidas. Segure a camera firmemente ate as lampadas pararem de 
piscar e, entao, pressione o botao de liberagao da tomada de foto. 



O 



Recomenda-se fixar a camera em urn tripe quando tirar fotos de assuntos 
em locais escuros usando o modo de flash desligado, o modo de flash em 
cena noturna, ou o modo de flash em cena noturna com redugao do efeito 
de olhos vermelhos. 




CD Fotometria Concentrada 





Marcas localizadas 



AJUSTE DO MODO SPOT 

Pressione simultaneamente o botao do 
modo de flash (i) e o botao de 
disparador automatico/controle remoto 
(08). Para cancelar o modo, pressione- 
os novamente. 



Posicione os sinais de marcagao na 
area onde se deseja medir a luz. 

Pressione o botao de liberagao do 
obturador ate a metade; a lampada verde 
se acende e o foco e a exposigao sao 
travados naquela area. Reenquadre o 
assunto e pressione completamente o 
botao de liberagao do obturador. 



0 fechamento da barreira da lente faz com que o modo de Exposigao 
Automata se restabelega. 
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RC-300C (Opcional) 



Se a indicator do disparador automatico/controle remoto nao 
piscar mesmo quando se pressiona o botao, substitua a bateria 
por uma nova (CR2025). 



Como trocar a bateria do controle remoto (RC-300C) 






1. Gire o parafuso da parte inferior do 
controle remoto no sentido anti- 
horario para afrouxa-lo. 



Vire o controle remoto ao contrario e 
remova a tampa. Remova a bateria 
velha e introduza uma bateria nova, 
com a marca © voltada para cima, 
conforme mostra a figura. 



Recoloque a tampa, retorne o controle 
remoto na posigao original, e gire o 
parafuso da parte inferior no sentido 
horario para aperta-lo. 



2758(CS1484)_PO 



90-91 



n 



CORRECAO DA DATA E HORARIO 

(Somente nos modelos Quartzdate) 

Assegure-se de corrigir a data e a hora apos a colocagao ou 
substituigao da bateria. 



91 




31= 
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Abra a tampa da lente. 
Mantenha o botao de MODE 
pressionado ate o indicador de "ano" 
come$ar a piscar. 



Pressione o botao SET para acertar o 
indicador de "ano". Pressionando-se o 
botao uma vez, o numero do display 
avancara 1 numero. Mantendo o botao 
pressionado, os numeros avangarao 
em sucessao rapida. Caso ultrapasse 
o numero desejado, mantenha o botao 
pressionado ate retornar aquele 
numero. 

Pressione o botao de MODE mais uma 
vez para fazer com que o indicador de 
"mes" pisque. Pressione o botao SET 
para acertar o indicador de "mes". Ao 
presssionar o botao de MODE , o 
indicador piscante muda na sequencia 
de "ano", "mes", "dia", "hora" e 
"minuto". 

Para acertar a "hora" e o "minuto", 
repita os passos 2 e 3. Certifique-se 
de que o indicador de "minuto" esta 







'SS IS ?3 












IL^— — 



_ 5. 



piscando. 

Quando o "minuto" for acertado, 
pressione o botao de MODE. Nenhum 
dos indicadores estara piscando e a 
correcao de data/hora estara 
terminada. 
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92 IMPRESSAO DA INDICACAO DE DATA/HORA 

(Somente nos modelos Quartzdate) 

Apos abrir a tampa da lente, selecione o modo de impressao 
desejado da indicagao de data/hora. 



Pressione o botao de MODE. Ao 
pressiona-lo, o modo sera 
comutado na sequencia mostrada 
abaixo. 

Mantenha indicado o modo de 
impressao desejado. 




Sem indicagao 



C ID S3 J Ano-mes-di; 

. u — . 



Mes-dia-ano 
Dia-mes-ano 
( 33 IS '■ 'd3 ) Dia-hora-minuto 



( ?3 in -as ) 

3ZI 



• A fungao de data ntiliza a mesma fonte de energia que a unidade 
principal. 

• Assegure-se de corrigir a data e a hora apos a substituigao da bateria. 

• A indicagao de data/hora e impressa no canto direito inferior da 
fotografia. 

• Se a indicagao de data/hora ficar sobreposta sobre urn fundo de cor 
clara, tais como branco, cor-de-laranja, amarelo, etc., podera haver 
dificuldade na leitura. 

• A indicagao de data/hora pode nao ser impressa corretamente no(s) 
quadro(s) depois da pose final especificada do filme. 

• Quando e usado filme preto-e-branco, a indicagao de data/hora podera 
nao ser impressa. 



CUIDADOS E ARMAZENAMENTO 93 

■ Nao deixe a camera em local exposto a calor excessivo, a 
umidade ou ao sol direto como, por exemplo, dentro do carro 
ou na praia. 

■ Nao coloque a camera em contato com formalina ou naftaleno. 

■ Se a camera ficar molhada, limpe-a com uma toalha seca. 
Principalmente, o sal da agua do mar pode causar serios danos. 

■ Nao use solventes organicos, tais como alcool ou finer de tinta, 
para limpar a camera. 

■ Nao deixe a camera em cima ou proximo de urn televisor, 
geladeira ou outro aparelho com campo magnetico. 

■ Nao exponha a camera a poeiras ou areia, pois isso causara 
serios danos. 

■ Nao chacoalhe a camera nem a submeta a choques. 

■ Nao aplique forga excessiva na lente zoom. 

■ Nao exponha a camera a calor excessivo (acima de 40°C/104°F) 
ou a frio extremo (abaixo de -10°C/14°F). As temperaturas 
baixas, mesmo dentro da faixa acima, muitas vezes podem 
causar queda no desempenho da bateria, fazendo com que a 
camera nao funcione temporariamente. 

■ Evite deixar a camera fora de uso por longo periodo. Isto podera 
causar a formagao de mofos na camera ou outros problemas. 
Tente pressionar o botao de liberagao do obturador e verifique a 
operagao da camera antes de usar. 

■ Algumas maquinas de raios-X de aeroportos podem danificar o 
filme de sua camera. Evite passar a camera por estas maquinas. 
Entregue-a ao oficial de seguranga para a inspegao manual. 

■ Nao toque a superffcie frontal do flash depois de usa-lo 
continuamente por urn curto periodo, pois a superffcie podera 
estar quente. 

■ Remova a bateria de litio da camera se a mesma ficar sem uso 
durante longo periodo (meses ou mais). Durante esse tempo a 
bateria pode vazar na camera e danifica-la. 
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ESPECIFICAQOES 



Tipo: Camera de lente-obturador de foco automatico de 35 

mm inteiramente automatico com lente zoom de 38 
a 80 mm embutida. 

Formato do filme: Filme codificado DX padrao, de 35 mm (24 x 36 mm). 

Objetivo: Objetivo Olympus, 38 a 80 mm, F5,3 a 1 0,4 

5 elementos en 4 grupos. 
Obturador: Obturador eletronico programado 

Visor: Visor de vista em zoom da imagem real [com marcas 

de foco automatico, marcas de corregao de closes, 
lampada verde (indicador de foco automatico), 
lampada cor-de-laranja (indicador de flash)]. 

Foco: Sistema de foco automatico multiplo do tipo passivo 

(max. 11 pontes). Possibilidade de fixagao do foco. 
Faixa de focagem, de 0,6 m (2,0 ft) - °° (infinite). 

Controle de exposigao: Controle de exposigao automatica programada, 
medigao de luz em 2 zonas. Faixa de exposigao 
automatica: EV2.8 (F5,3, 4 seg) - EV16 (F11.4, 
1/500 seg) em grande-angular, EV4,8 (F10,4, 4 seg) 
~ EV1 7 (F19, 1/360 seg) em telefoto. 

Contador de poses: Tipo progressivo indicado no painel LCD. 

Disparador automatico: Disparador automatico eletronico com demora de 
approx. 12 seg. 

Controle remote: Unidade de controle remote infravermelho com 
demora de approx. 3 seg. 

Faixa de velocidade do filme: 

Ajuste automatico com filme codificado DX (IS050, 
100, 200, 400, 800, 1600 ou 3200). Outras 
velocidades de filme intermediarias serao ajustadas 
automaticamente para a velocidade imediatamente 
menor. 0 filme sem codigo DX e ajustado em 
IS0100. 

Colocagao do filme: Colocagao automatica (Avanga automaticamente ao 
primeiro quadra quando a tampa traseira da camera 
e fechada.) 

Avango do filme: Rebobinagem automatica do filme. 

Rebobinagem do filme: Rebobinagem automatica do filme (ativagao 

automatica da rebobinagem no fim do filme, parada 
automatica da rebobinagem). A rebobinagem e 
posslvel em qualquer ponto atraves do botao de 
rebobinagem no meio do rolo. 

Flash: Flash embutido. Tempo de reciclagem - Aprox. 0,5 ~ 

6 seg. (atemperatura normal, com bateria nova). 
Faixa de alcance do flash de 0,6 -3,5 m (2,0 ~ 1 1 ,5 
ft) na grande angular e de 0,6 ~ 1 ,8 m (2,0 ~ 5,9 ft) 
na telefoto com filme negativo colorido IS01 00; de 
0,6 ~ 7,0 m (2,0 - 23,0 ft) na grande angular e de 
0,6 ~ 3,6 m (2,0 ~ 1 1 ,8 ft) na telefoto com filme 
negativo colorido IS0400. 
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Modos de exposigao: 

Outros modos: 

Verificagao da bateria: 
Fonte de energia: 
Dimensoes: 

Peso: 



Modos de flash: Flash Automatico (ativagao automatica do flash em 
locais de pouca luz, luz de fundo e luz fluorescente), 
Flash de Redugao do Efeito de Olhos Vermelhos 
(igual ao flash automatico), Flash Desligado 
(supressao do flash com velocidade do obturador 
estendido a urn max. de 2 seg.), Enchimento 
(ativagao forgada), Flash em Cena Noturna (com 
velocidade do obturador estendido a urn max. de 4 
seg.) e Flash em Cena Noturna com Redugao do 
Efeito de Olhos Vermelhos (com velocidade do 
obturador estendido a urn max. de 4 seg). 
Exposigao Automatica, Fotometria Concentrada e 
Infinite. 

Disparador Automatico, Controle Remote e Indicador 
de Trepidagoes da Camera. 
Indicado no painel LCD. 
Uma bateria de litio de 3 V (CR2). 
1 1 1 ,5(Larg.) x 59(Alt.) x 40(Prof.) mm (4,4 x 2,3 x 
1,6in) (sem contaras protuberancias). 
180 g (6,4 oz) (sem bateria). 
Caracterlsticas de resistencia as interperies: 

Equivalente a publicagao padrao da IEC 529 IPX4 
(sob condigoes de teste da OLYMPUS) 

■ Especificagoes da Fungao de Indicagao de Data (Modelo Quartzdate) 

Modos de indicagao de data: 

(1) Sem indicagao (2) Ano-mes-dia (3) Mes-dia-ano 

(4) Dia-mes-ano (5) Dia-hora-minuto 
Indicagao externa da data gravada: 

Indicagao continua no painel LCD. 
Fungao de calendario automatico: 

Ate o ano de 2035. 

■ Especificagoes do Controle Remoto RC-300C (Opcional) 

Sistema de controle remoto: 

Infravermelho. 
Fonte de energia: Uma bateria CR2025. 
Vida Util da bateria: Aprox. 5 anos. 
Uso: Aprox. 20.000 vezes. 

Distancia do alcance: Aprox. 5 m (1 6,4 ft). 
Dimensoes: 33 (Larg) x 56 (Alt) x 7 (Prof) mm 

(1,3x2,2x0,3 in). 
Peso: 11 g (0,4 oz) (sem bateria). 




AS ESPECIFICAQOES ESTAO SUJEITAS A MUDANCAS SEM PREVIO AVISO 
OU OBRIGAQA0 DE NOTIFICAQAO POR PARTE DO FABRICANTE. 0 
PRODUTO REAL PODE DIFERIR DAQUELES INDICADOS NESTE MANUAL. 
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